Das Griinlandmanagement - Die Einteilung der Parzellen
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Im Agrarsystem spielt das Griinland eine multifunktionale Rolle, denn es ist die wichtigste Futtergrundlage der Wiederkiiver, der Ort ihres Wohlbefindens und
es fihrt zu hochqualitativen Lebensmitteln. AuBerdem schiitzt das Griinland die Umwelt und seine verschiedenen Strukiurelemente tragen zur Schonheit der
Landschaft bei.

Viele Studien haben immer wieder auf die geringen Kosten des Weidegrases hingewiesen. Im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerungen (Diinger, Krafistoffe,
Leistungsfutter ...) erweist sich das Griinland als hervorragender Kostendiimpfer in der Viehfitterung.

Das Projekt Dairyman stellt hnen diesen technischen Flyer Gber das Management
und die geignete Parzellenaufteilung Ihres Grinlands vor.

« Eine gute Weidefiihrung auf gepflegtem Griinland erleichtert
die Arbeit, spart Zeit und verbessert somit das Einkommen »

Wie fishrt man eine grofle Herde?

Der Begriff « groBe Herde » bezieht sich auf die Weidenutzung. Fiir eine Herde
mit 500, 200 oder 80 Tieren bleibt die Weidefihrung prinzipiell identisch. Mit
zunehmender HerdengriBe sollten die Weideregeln jedoch strikter befolgt werden, da
die Risiken einer Uberbeweidung fir die Narbe zunehmen

(Narbenbeschidigung, Weideumtrieh, Wetfer ...). P
WARUM SOLL DAS VIEH AUF DIE WEIDE?
v Haherer Gewinn v Emihrungsbedingte Qualitit der Milch
v Weniger Arbeif v Image der Milchproduktion
v Tierwohl und -gesundheit v Biodiversitiit, schone Landschaft ...

Investing in Opportunities

§ & :
. &5 )/ B
§\:we> }?) é O\ _),J/Jy//// Ay m. \._’/\ 3\ Py é

i atholi
Wallenle INSTITUTDE 1 o awe faeLgu'\‘,‘a‘:ﬁ
INTERREG IVB Avec le soutien de L’'ELEVAGE moinllwwllm
lo Wallonie =




DIE ZUGANGSWEGE

Sie sollen Staus im Zug der Herde, Bodenbeschiidigungen und Verletzungen vermeiden. Je mehr man sich dem Melkstall nihert, desto breiter und
fester sollten die Wege sein. In unmittelbarer Nahe des Stalles muss der Boden unbedingt fest und stabil sein.

v Enge Kurven sind zu vermeiden, denn die Kiihe drehen ihren Kérper v Bei mittig erhdhtem und seitlich abgeflachtem Weg werden Pfiitzen und

(« Twist » -Phdnomen), was zu Klauenverletzungen und Lahmheiten Ndsse vermieden.
fihrt.

v Twei verschiedene und abwechselnd benutzte Treibwege schonen den J ?
belaufenen Boden. ‘

Grdben
Auf flachem Geliinde ein gewdlbter Weg mit seitlichen Griiben

« ﬂ 2-5%
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Einige Vorsichtsmafinahmen:
- Die Lage der Treibwege wiihrend mehreren Monaten testen Im Hang hat der Weg Gefiille nach unten mit Graben oberhalb
- Bavarbeiten nur bei trockener Witferung

- Den Materialbedarf je nach Festigkeit des Bodens berechnen.
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SAUBERES WASSER UND GENUIGEND TRANKESTELLEN

Fest angelegte Wasserleitungen sind verhilinismiifig teuer, sie sparen aber tiglich Zeit und Geld. Die Hauptzuleitung muss im Boden verlegt wer-
den, denn hier ist sie frostsicher und behindert die Maschinen nicht. Die zu den einzelnen Parzellen fihrenden Nebenleitungen kénnen mobil sein.

Geniigend Wasser

v Im Schnift muss eine Kuh Gber 70 L Wasser/Tag (wahrend mindestens
5 Stunden) verfiigen, also 14 Liter/Kuh/Stunde.

v 100 Kihe brauchen 1400 Liter/Stunde, das heifit zwei Trnkestellen
mit je 700 Liter.

" Der Wasserdruck am Leitungsende muss wenigstens 3 bis 5 bar betra-
gen (Rohrweite 19,/25 mm).

/| BROCARD._.

Sauberes Wasser

v Kein direkter Zugang zum Bachlouf

v Die Sauberkeit des Wasser iberwachen
v Wasser aufhereiten wenn nétig

Einige Ratschldge :
- Fventuelle Wasserverluste miissen beriicksichtigt werden.
Der freie Zugang zur Trdinke ist ebenso wichtig wie die Wassermenge - Im Winter die Leitungen legren !
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ZAUNE: EIN ELEMENT DER RUHE HILFEN ZUM VIEHTREIBEN

Sichere und solide Elektrozune (immer gespannte Drahte !) halten die Um beim Einholen der Milchkihe Zeit zu gewinnen, gibt es verschiedene
Weidetiere gefahrlos auf den Weideparzellen. Méglichkeiten, deren Vor- und Nachteile wie folgt angegeben werden.

Mountain + preiswert

Bike okologisch
- begrenzte Moglichkeiten bei grofien
Herden
Hund + selbststindig

- langere Anlernzeit und begrenzte

Moglichkeiten bei groBeren Herden

schnell

vielseitiger Transporter

- teuer (Kauf, Versicherung, Kraftstoff,
usw.)

© SERVAIS : nicht 6kologisch
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Das Spinnensystem ermdglicht ein
leichtes und gleichmifBiges Umsetzen
des F-Drahfes.

Zeit und Arbeit sparend ist die selbststdndige Riickkehr der Herde zur Weide
nach Verlassen des Melkstalles

WIE WERDEN DIE LAHMHEITEN BEIM WEIDEGANG VERMIEDEN ?

Die im Giinsemarsch von der Weide kommenden Kihe gruppieren sich auf dem Warteplatz vor dem Milchentzug im Melkstand. Hier gilt es Ruhe
zu bewahren.
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Ginsemarsch Gruppierung vor dem Melken

Finige Ratschidge:

v Das Stehenbleiben der Kihe vermeiden (schlecht fiir Fifie und Weg).

v Ausscheidungen auf dem Warteplatz wegriumen.

v Reduzierung der Laufwege (bis 1 km) (Gruppenbildung oder einmal figlich Melken).
 Nicht z raue Wege vorziehen; auf gewdlbten Wegen gibt es keine Pfitzen.

v/ Enge Kurven vermeiden; breite Wege vorsehen.

v Den Kishen ihren eigenen Gehrhythmus lassen ohne sie zu treiben.




ZUGKINGLICHKEIT ZUR WEIDE

Der Begiff « leichte Zugiinglichkeit » zur Parzelle ist subjektiv und ab-
hiingig vom Ziichter. Gut eingeteilte Parzellen und korrekte Weidefuhrung 314 ha
erleichtern die Zuginglichkeit. :

1 km

100 VL*40 ares : 40 ha
Eine Kuh kann problemlos bis zv 1 km Weideweg bewiil-
tigen. (13%)

In einem Kreis mit einem Radius von 1 km um den Melkstall liegt eine
Grundfliiche von 314 ha. Fin Drittel davon geniigt fir eine Weidefliche fiir
100 Milchkihe auf 40 ha.

EIN KUHTUNNEL ERLEICHTERT DEN GANG ZU DEN WEIDEPARZELLEN

Mittels eines Kuhtunnels konnen zusiitzliche Weiden leichter erreicht werden, denn das Kreuzen und Verschmutzen von Straflen (Beschwerden
seitens der Nachbarn!) entfillt. Wertvolle Arbeitszeit kann zusiitzlich durch unbeaufsichtigtes Gehen der Kihe gewonnen werden.

Finige Arbeitsginge zur Errichtung eines Viehtunnels (lout Dexcel Farm-
Fact)

1. Bestimmung einer geeigneten Stelle (keine abschissigen und/oder
flutgefdhrdeten Zonen). Planung mithilfe eines Ingenieurs.

2. Iwecks Genehmigung Kontaktaufnahme bei kommunalen oder provin-
zialen Behdrden.

3. Beim Beginn der Arbeiten achten auf:
« Kontrolle des Wasserablaufs

« Entfernung und Kompaktierung des Bodens vor der
Betonierung des Fundaments.

« Bodenanschliisse zur Wasserentfernung

« Sicherung der Arbeiter und des Verkehrs

4. Wiederherstellung der Straffle und Abnahme der Arbeiten durch die
Behirden.

Die Kosten kénnen je nach Bodenbeschaffenheit, Verfiigharkeit des Aufschiittungsmaterials , Grad der Eigenleistung und Preise der Baumate-

rialien stark schwanken. Die allgemeine Schétzung liegt bei 15.000 bis 20.000 Euro.




